MTOUCH ONE PH
TERMOSTAT/EFF.REG M/PROGRAM

Varenummer: 5401500

FDV/Produktblad

CTM

LYNG

mTouch® One i‘i

Beskrivelse

mTouch One PH
2300VA 2P

Ny term/reg med stort LCD-display og touch-knapper. Selvforklarende meny for innstillinger og funksjoner. Alt av funksjoner som

ukeur

(senking), frostsikring, parkettfunksjon, Zilent-modus etc. 7 ars garanti.

Link til vedlegg i dokumentarkiv

Spesifikasjoner

Regulering, pa/av Ja
Regulering, modulerende Nei
Type spenningsforsyning 230V
Med mottaker Nei
Maleomrade 5 - 40Grad Celsius
Utvendig faler Ja
Med termisk tilbakefaring Nei
Reguleringskarakteristikk P
Oppvarming Ja
Antall utganger varme 1
Egnet for kjgling Nei
Antall utganger kjgling 0
Justerbar differanse Nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann Nei
Sensor-/fglertype Motstandssensor
Temperatur avlesbar Ja
RH-lesbar Nei
Med display Ja
Klokketype Ukeur
Klokkemodell Digital
Overtidsbryter Ja

Etman Distribusjon AS TIf. 47 47 30 00
Etm @st AS (Etman @stlandet) TIf. 22 08 73 00

Andre kontaktopplysninger
finner du p& etman.no



https://www.etman.no/product.vm?id=14285

MTOUCH ONE PH

TERMOSTAT/EFF.REG M/PROGRAM
Varenummer: 5401500

Optimalisering Nei

Med tappevannskrets Nei
Betjening Tast
Veeravhengig styringssystem Nei

Antall innstillings programmer 1
Kontaktutfgrelse Elektronisk
Maksimal bergringsspenning 230Volt
Maksimal kontaktbelastning 10Ampére
Beskyttelsesklasse IP 1P20
Beskyttelsesgrad (NEMA) Andre
Eksplosjonssikker Nei

Farge Hvit
RAL-nummer 9010
Bredde 86Millimeter
Dybde 25Millimeter
Hayde 86Millimeter
Kompatibel med Apple HomeKit Nei
Kompatibel med Google Assistant Nei
Kompatibel med Amazon Alexa Nei

Med IFTTT-statte Nei

Etman Distribusjon AS TIf. 47 47 30 00 Andre kontaktopplysninger
Etm @st AS (Etman @stlandet) TIf. 22 08 73 00 finner du p& etman.no
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